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Nettoyage

EMPILABLE

Matériel  
Format  

Acier inoxydable 304 de calibre 16 
34 gal (155 L)

Caractéristiques

• Empilable
• Joints intérieurs complètement soudéS avec passivation intérieur et extérieur
• Trou d’égouttement sur le dessus, aucun trou sur le côté
• Conception permettant l’égouttement complet du sirop ou des rinçures de lavage
• Rebords avec recourbements prononcés facilitant la manutention du baril
• Numéroté au laser et par embossage
• De grade alimentaire
• Conçu selon les recommandations de la fédération des producteurs acéricoles

Avantages

Un bon nettoyage sur le site de production des barils doit être fait avant la mise en 
service afin d’éliminer toutes les traces de graisse et de contamination. Le nettoyage 
interne doit être fait avec des produits chimiques conçus pour cette fin, suivi d’un bon 
rinçage. Le nettoyage des surfaces externes est fait avec un détergent qui enlèvera 
les résidus organiques, le feutre, l’encre, des dépôts de nature diverse, etc. Afin 
d’assurer et uniformiser la propreté de la surface intérieure des barils. 

Bouchon  
2 po

028-9209

Pièces

BARIL
EN ACIER INOXYDABLE 304

Pour usage acéricole 

Entreposage
Les barils prêts à être utilisés doivent être livrés scellés afin de garantir leur propreté. 
Ils seront descellés au moment de leur remplissage. Les bouchons doivent aussi 
être propres et entreposés à l’abri de toute contamination. Les barils doivent être 
entreposés à l’abri de dommages mécaniques et de la contamination.


