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Mode d’emploi

Format  3,78 L 

Caractéristiques

• Exclusivité Agrizone
• Détergent acide à base d’acide phosphorique et nitrique
• Permet le nettoyage efficace des pannes d’évaporateur en
acier inoxydable
• Peut également être utilisé pour nettoyer le calcaire sur
l’acier inoxydable sur les équipements alimentaires et
industriels

Avantages

• Mettre de l’eau dans les pannes. Ajouter de 0.75 à 2 litres
d’Acerynox par 100 litres d’eau selon le niveau de souillure
de la panne.

• Chauffer sans faire bouillir la solution pour augmenter
l’efficacité. Laisser tremper de 6 à 24 heures au besoin.

• Bien rincer avec de l’eau potable
• Remplir les pannes encore avec de l’eau douce et faire

bouillir pour 15 minutes pour s’assurer qu’il ne reste pas
de résidus d’acide.

• Vous pouvez utiliser une brosse en nylon au besoin pour
déloger les résidus tenaces.

• Le mode d’emploi peut varier selon l’usage et le niveau de
souillure.

Combinaison 
M à 3TG

077-5760x

Visière 

001-7824

Produits complémentaires

Lunettes 

068-9807

Bottes 
8 à 12

052-2858x

Gants 

056-4465

ACERYNOX
DÉTERGENT ACIDE

Pour les pannes d’évaporateur 


