
Connecteur  
1 ½ po (40 mm)

Pqt/4  
056-5729

Connecteur  
pour fil
Pqt/5

070-6645

INSTALLATION 
SANS OUTIL

CONDUCTIVITÉ 
GARANTIE 

CONNEXION 
FIABLE
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Boucherville (Québec)  J4B 5Z5
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LITZCLIP
VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Connecteurs pour clôture électrique 

Plaque Acier inoxydable
Capuchon Plastique stabilisé aux UV

Filet Idéal pour les fils jusqu’à ⅛ po (3 mm) de diamètre
Fil Idéal pour les fils jusqu’à ¼ po (6 mm) de diamètre
Ruban Idéal pour les rubans d’une largeur de ½ po (12,5 mm),

de ¾ po (20 mm) ou 1 ½ po (40 mm)
Poignée Idéal pour les rubans d’une largeur de ⅜-¾ po  

(10-20 mm) ou 1 ½ po (40 mm) 

Caractéristiques

• Exclusivité canadienne
• Installation sans outil ni personne supplémentaire
• Conductivité garantie et connexion fiable
• La clôture conserve sa forme
• Réparation rapide en moins de 30 secondes
• Disponible pour rubans, fils ou filets

Avantages

RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

Connecteurs pour ruban

Connecteur 
½ po (12,5 mm)

Pqt/5
070-6742

Connecteur 
¾ po (20 mm)

Pqt/5
070-6751

Connecteur
1 ½ po (40 mm)

Pqt/5 
070-6760

• Trouver l’emplacement endommagé
dans la clôture
• Insérer les extrémités du conducteur
dans le Litzclip
• Tirez les capuchons de plastique
par-dessus et le tour est joué !
• La conductivité de la clôture est assurée
* À noter que pour les rubans minces, les
doublez avant l’insertion dans le Litzclip

Comment ça fonctionne

Connecteur 
⅜-¾ po (10-20 mm)

Pqt/4  
070-6724

Connecteurs pour poignée 
pour ruban

Connecteur 
droit pour filet

Pqt/10
070-6511

Connecteur en 
T pour filet

Pqt/5  
070-6715

Connecteurs pour filet

Connecteur 
croisé pour filet

Pqt/5  
070-6681

Ensemble de 
réparation pour 

filet 
070-6609

Connecteur pour fil

Cliquez sur l’image ci-haut pour une vidéo explicative

https://youtu.be/6-NsxQSy-EY

